
 

 
 
  Montageanleitung für Drehkonsole Art.Nr. 3370030  / 40 
 
 
Originalsitz mit Gleitschienen abschrauben. 
 
Drehkonsole auf Original-Sitzkasten aufsetzen. 
 
Die beiden vorderen Löcher der Drehkonsole mit 2 Inbusschrauben M8 x 20 (Teil 1) und 2 
Beilagscheiben (Teil 2) mit dem Sockel verschrauben. Anschließend die Oberplatte soweit drehen, 
daß die beiden hinten liegenden Verschraubungen erreicht werden können. 
 
Nun die Inbussenkschrauben M8 x 25 (Teil 3) von oben durch die Unterplatte durchstecken und  
verschrauben. 
 
Originalsitz mit Gleitschienen auf der Oberplatte vorne mit Inbusscharube M8x20 (Teil 1) und 
Beilagscheibe (Teil 2), hinten mit Inbusscharube M 8x16 (Teil 4) verschrauben 
 
Bei Verwendung für Sportscraft –Sitze (Art.-Nr. 3370040) beachten Sie bitte zusätzlich die 
Montageanleitung des Adapterprofiles 3370041 
 
Lieferumfang: 
 
Teil 1: 4 x Inbusschraube DIN 912 10.9 M 8x20 
Teil 2: 4 x Scheibe DIN 125 8,4 
Teil 3: 2 x Inbusschraube DIN 7991 10.9 M8x25 
Teil 4: 2 x Inbusschraube DIN 912 10.9 M8x16 
 
Das empfohlene Drehmoment beträgt für alle Schrauben 25Nm. 
 
 
 

 

 

 


